
1、打开终端，输入“lsusb -vvv”。 

 

完成后将会出现如下一系列编码： 

 
不要关闭该窗口。 

2、打开一个新的终端，输入“sudo gedit /etc/udev/rules.d/50-myusb.rules”。 

 

完 成 后 将 弹 出 一 个 记 事 本 ， 在 记 事 本 中 复 制 进 ： SUBSYSTEMS=="usb", 

ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", GROUP="users", MODE="0666"，需要多

复制几行。 

 

3、打开步骤 1 中的终端，从上到下找出"idVendor"和"idProduct"后面的两个编码，并将记事

本中的编码改成对应的。 

如 idVendor           0xAAAA Sunplus Innovation Technology Inc. 

   idProduct          0xBBBB 

记 事 本 中 的 指 令 需 要 改 为 SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="AAAA", 



ATTRS{idProduct}=="BBBB", GROUP="users", MODE="0666" 

只有出现在连续的两行的 idVendor 和 idProduct 才需要改： 

 

单独出现的 idVendor 或 idProduct 不需要： 

 

全部修改完成后如下图： 

 

全部改完后删掉多余的指令，保存并退出。 

（如果步骤 2 弹出的不是记事本而是命令窗口，需要输入“wq！”才能做到保存退出） 

4、在终端中输入“sudo udevadm control --reload”重新加载 udev 规则，然后输入“sudo apt-get 

install dfu-util ”安装驱动。 

 

 


